#» العبوات المضادة للأفراد - مقدمة- 


العبوات المضادة للأفراد 


شظايا لزيادة تأثيرها حيث تنطلق بسرعة عالية نتيجة الانفجار ( 1000 - 3000 م/ث ). 


مه أنواع العبوات المضادة للأفراد ( حسب انتشار الأهداف 


1- هدف منتشر في كل الاتجاهات: عبوة أسطوانية - حزام ناسف - حقيبة - سيارة مفخخة .. 
2- هدف منتشر في اتجاه واحد : عبوة تلفزيونية - نصف اسطوانية .. 
3- هدف مجمع في مكان واحد : عبوة عدسية. 


في العبوات المضادة للأفراد لا بد من استخدام الشظايا لكي تحقق التأثير المطلوب. وبدون 
الشظايا يقل تأثير العبوة كثيرا لأن الأهداف القريبة من العبوة والمحيطة بها تقوم 
بامتصاص معظم الموجة الانفجارية. 


ويتراوح قطر الشظايا المستخدمة ضد الأفراد من ( 3 مم ) إلى ( 16 مم ) حسب الهدف: 


” للأفراد المكشوفين: ( 3- 8 مم). 
” للأفراد داخل سيارات مدنية غير مصفحة: ( 8 - 16 مم ). 


1- الانتشار والكثافة : بحيث تغطي الشظايا كامل مسافة الانتشار الهدف وان يكون هذا الانتشار بكثافة 
جيدة لضمان إصابة الهدف . 
2- القدرة على الاختراق + بحيث تكون الإصابات مؤثرة وقائلة . 


فحة 1 من 3 
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العوامل التي تؤثر في سرعة الشظايا : 


1. سرعة انفجار المواد : فكلما كانت سرعة تحول المادة وسرعة الغازات الناتجة أكبر كلما زاد من 
السرعة الابتدائية للشظايا » فمادة 1107 أفضل من مادة الديناميت واستخدام مادة 04 أو مركب 8 
أفضل في حال توفرهما. 

2 وزن وسماكة المادة المتفجرة: كلما زاد وزن المادة المتفجرة كلما زادت سرعة الشظايا حتى تصل 
نسبة وزن المادة المتفجرة ثلائة أضعاف وزن الشظايا وعندها نحصل على السرعة القصوى 
للشظايا . 

3 الحصر: ونعني به تسميك الجدار الحديدي الجانبي والخلفي لغلاف العبوة » حيث يزيد الحصر في 
سرعة الشظايا ولا سيما الحصر الجانبي الذي يزيد من سرعة الشظايا أكثر من الحصر الخلفي 
حيث أن الحصر الخلفي يقل تأثيره مع زيادة المواد المتفجرة.(الأفضل إن يكون الحصر الخلفي 
( الغطاء الخلفي ) هو الذي يحضن ويحوي الغلاف الجانبي ) وسماكة الحصرت 0.1 قطر العبوة . 


4. شكل العبوة: حيث أن الشكل الاسطواني تكون فيه سرعة الشظية أسرع من بقية الأشكال. 


العوامل التى تؤثر فى انتشار وكثافة الشظايا : 


قبل اختيار شكل العبوة المناسب للهدف لا بد من معرفة حجم الهدف ( طول » عرض » ارتفاع ) وذلك 
للتأكد من أن الشكل المنتخب للعبوة قادر على تغطية كامل مسافة انتشار الهدف بالشظايا لأنه لابد أن 
تعم الشظايا مجمل الهدف وبكتثافة مناسبة » حيث يعتبر الحد الأدنى لكثافة الشظايا في الهدف 5 شظايا 
في المتر المربع . 


1. شكل السطح المشظي : كلما كان السطح محدبا زاد انتشار الشظايا وقلت كثافة الشظايا في الهدف » 
وكلما كان السطح المشظي مقعرا كان الانتشار أقل وزادت كثافة الشظايا ( يمكن زيادة التقعير 
ولكن حتى حد معين حيث تتصادم الشظايا بعده مثلا : عندما تصبح الزاوية أقل من 160 
درجة يصبح هناك تصادم للشظايا مع بعضها البعض ) وكلما زاد ارتفاع العبوة زادت كثافة 
شظايا في الهدف. 


2. حجم الشظية: كلما كان حجم الشظية صغيراً كلما كان الانتشار والكثافة أكبر للشظاياء وكلما كان 
حجم الشظية أكبر كلما قل الانتشار والكثافة بسبب قلة عدد الشظايا الإجمالي. 


3. مكان وضع الصاعق: كلما كان الصاعق بعيدا عن الشظايا في الخلف كان الانتشار أقل والكثافة 
أعلى» وكلما كان الصاعق قريب من الشظايا كان الانتشار أكثر والكثافة أقل. 


4. وزن ونوع المادة المتفجرة: كلما زاد وزن المادة المتفجرة وزادت سرعتها كلما زادت سرعة 
الشظايا وبالتالي يزيد من الانتشار. 


فحة 2 من 3 
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العوامل المؤثرة على الاختراق ( للشظية 


.1 


2 


سرعة الشظية: كلما كانت سرعة الشظايا عند اصطدامها بالهدف أعلى كان الاختراق أكثرء علماً 
بأن الشظايا الكروية تحافظ على سرعتها لمسافة أطول من باقي الأشكال بسبب ضعف مقاومة 
الهواء لها. 


شكل الشظية : كلما ازداد شكل سطح الشظية تعقيدا كلما ازدادت مقاومة الهواء وبالتالي تقل 
سرعتها فيقل الاختراق ٠‏ لذلك عندما يكون الهدف بعيدآ عن العبوة أكثر من ( 10م ) فإن أفضل 
شكل للشظايا هو الشكل الكروي لسهولة اختراقه للهواء وقلة مقاومة الهواء له » ويأتي بعده الشكل 
الأسطواني وبعده الشكل المكعب » وعندما نضطر لاستخدام مسامير أو قضبان حديد كشظايا ( هذ 
في حال تعذر الحصول على أي من الأشكال السابقة ) فيجب أن تقطع إلى قطع ( طول القطعة - 
ره ) لي أن تون متنسكة ١‏ أن إنا كان يحض قرح من السو لسافة أل سن و 10 ) الفضك 
استخدام الشظايا المكعبة الشكل والسبب هو أن سر عتها الإبتدائية أكبر من سرعة الشظايا الكروية 
لأن سطحها المعرض للمادة المتفجرة أكبر فتأخذ قوة انطلاق أكبر في البداية ثم تضعف على 
المسافات البعيدة . 

كما يجب أن لا يقل قطر الشظية عن 3 ملم. 


. وزن الشظية: كلما زاد وزن الشظية كلما كانت قدرتها على الخرق أكبر. 


. نوعية المعدن المشظي: يجب أن يكون من نوعية مناسبة قادرة على تحمل الضغط الناتج عن 


الإنفجار ولا يكون قامي جدا بحيث يتشظى ويتكسر إلى قطع صغيرة جراء الإنفجار أو عند 
عي اموا ا السدن لبن كرا بحيك ينكين تكله وبالثالي ازيد مدارن" الهوام 


. تعامد الشظية على الهدف: كلما كان انطلاق الشظايا بشكل متعامد على الهدف كلما كانت قدرتها 


على القرق اكب 


. نوع الوسط: إذا كان الوسط ( المسافة بين العبوة والهدف ) من الهواء ( فراغ ) تكون سرعة 


الشظية أكبر + وإذا كان في الوسط أي غوائق (سائل مثلة ) فانة يعيق من سسرعة الشظية وبالتالئ 
يقلل من قدرتها على الاختراق. 


. البعد عن الهدف: كلما زاد بعد العبوة عن الهدف تقل سرعة الشظايا بسبب مقاومة الهواء لها 


وبالتالي يقل الاختراق . 


. مقاومة الهدف: كلما زاد تصفيح الأهداف والدروع كلما قل تأثير الشظايا فيها » لذلك عندما يكون 


الهدف من الآليات المصفحة والدروع فإننا نستخدم لها عبوات خاصة بهاءلأن الشظاياهنا لا تجدي . 


فحة 3 من 3 


